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P Dispositivi di segnalazione d’emergenza a luce fissa/lampeggiante
a LED SMD (MICROLAMP F/L SMD) - con suono continuo/inter-
mittente (MICROLAMP A F/L SMD). 
SMD LED (steady/flashing light) warning and emergency devices
(MICROLAMP F/L SMD) - with continuous/intermittent sound
(MICROLAMP A F/L SMD).

MICROLAMP F/L SMD 
• Possibilità di luce fissa o luce lampeggiante (triplice lampeggio)
  Steady or flashing light (triple flash)

• Tensioni disponibili - Voltages:
  12/24V ac/dc - 48V ac/dc - 90/240V ac

• IP 54 

• Base autopulente
  Self-cleaning base

• Pressacavo fornito con il prodotto
  Cable gland supplied with product

MICROLAMP A F/L SMD (ACOUSTIC)
• Possibilità di luce fissa e suono continuo o luce lampeggiante 
  (triplice lampeggio) e suono intermittente
  Steady light and continuous sound or flashing light (triple flash) 
  and intermittent sound

• Tensioni disponibili - Voltages:
  12/24V ac/dc - 48V ac/dc - 90/240V ac

• IP 30

• Base autopulente
  Self-cleaning base

• Pressacavo fornito con il prodotto
  Cable gland supplied with product

• Migliore qualità del suono: intensità del suono (72 dB)
  Improved sound performance: sound output (72 dB)

V 12/24      - 48      - 90/240

Flash/min. 0-3 x 140±10 IP 54

autoestinguente
self-extinguishingPC

50/60 Hz

IP 30 (ML A)

1 2 3 4 5 6

On(ML A)

MICROLAMP F/L SMD 

MLNFLSMD1224DA1 38601       MLNFLSMD48DA1 38611       MLNFLSMD90240A1 38621

MLNFLSMD1224DA2 38602       MLNFLSMD48DA2 38612       MLNFLSMD90240A2 38622

MLNFLSMD1224DA3 38603       MLNFLSMD48DA3 38613       MLNFLSMD90240A3 38623

MLNFLSMD1224DA4 38604       MLNFLSMD48DA4 38614       MLNFLSMD90240A4 38624

MLNFLSMD1224DA5 38605       MLNFLSMD48DA5 38615       MLNFLSMD90240A5 38625

MLNFLSMD1224DA6 38606       MLNFLSMD48DA6 38616       MLNFLSMD90240A6 38626

V      12/24                48              90/240

mA        180                115                 40

MICROLAMP A F/L SMD 

MLNAFLSMD1224DA1 38631     MLNAFLSMD48DA1 38641    MLNAFLSMD90240A1 38651

MLNAFLSMD1224DA2 38632     MLNAFLSMD48DA2 38642    MLNAFLSMD90240A2 38652

MLNAFLSMD1224DA3 38633     MLNAFLSMD48DA3 38643    MLNAFLSMD90240A3 38653

MLNAFLSMD1224DA4 38634     MLNAFLSMD48DA4 38644    MLNAFLSMD90240A4 38654

MLNAFLSMD1224DA5 38635     MLNAFLSMD48DA5 38645    MLNAFLSMD90240A5 38655

MLNAFLSMD1224DA6 38636     MLNAFLSMD48DA6 38646    MLNAFLSMD90240A6 38656

V       12/24             48            90/240

mA         180              115              40

dB(A)1m       72               72               72

kg 0,12 kg 0,16

°C -30 +50
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Dispositivi di segnalazione d’emergenza a luce fissa/lampeg-
giante a LED SMD (CTL 600 - 900 - 1200 F/L SMD) - con
suono continuo/intermittente (CTL A 600 - 900 - 1200
F/L SMD).
SMD LED (steady/flashing light) warning and emergency
devices (CTL 600 - 900 - 1200 F/L SMD) - with 
continuous/intermittent sound (CTL A 600 - 900 - 1200
F/L SMD). 

CTL 600-900-1200 F/L SMD 
• Possibilità di luce fissa o luce lampeggiante (triplice 
  lampeggio)
  Steady or flashing light (triple flash)

• Tensioni disponibili - Voltages:
  12/24V ac/dc - 90/240V ac

• IP 54

• Installazione orizzontale o verticale
  Horizontal or vertical installation

CTL A 600-900-1200 F/L SMD (ACOUSTIC)
• Possibilità di luce fissa e suono continuo o luce 
  lampeggiante (triplice lampeggio) e suono intermittente 
  Steady light and continuous sound or flashing light (triple 
  flash) and intermittent sound

• Tensioni disponibili - Voltages:
  12/24V ac/dc - 90/240V ac

• IP 30

• Migliore qualità del suono: intensità del suono (74 dB)
  Improved sound performance: sound output (74 dB)

V 12/24      - 90/240

Flash/min. 0-3 x 140±10 IP 54

autoestinguente
self-extinguishingPC

50/60 Hz

IP 30 (CTL A)

1 2 3 4 5 6

On(CTL A)

CTL A 600 F/L SMD 

CTLA600FLSMD1224DA1 38681

CTLA600FLSMD1224DA2 38682

CTLA600FLSMD1224DA3 38683

CTLA600FLSMD1224DA4 38684

CTLA600FLSMD1224DA5 38685

CTLA600FLSMD1224DA6 38686

CTLA600FLSMD90240A1 38691

CTLA600FLSMD90240A2 38692

CTLA600FLSMD90240A3 38693

CTLA600FLSMD90240A4 38694

CTLA600FLSMD90240A5 38695

CTLA600FLSMD90240A6 38696

°C -30 +50

CTL A 900 F/L SMD

CTLA900FLSMD1224DA1 38721

CTLA900FLSMD1224DA2 38722

CTLA900FLSMD1224DA3 38723

CTLA900FLSMD1224DA4 38724

CTLA900FLSMD1224DA5 38725

CTLA900FLSMD1224DA6 38726

CTLA900FLSMD90240A1 38731

CTLA900FLSMD90240A2 38732

CTLA900FLSMD90240A3 38733

CTLA900FLSMD90240A4 38734

CTLA900FLSMD90240A5 38735

CTLA900FLSMD90240A6 38736

CTL A 1200 F/L SMD

CTLA1200FLSMD1224DA1 38761

CTLA1200FLSMD1224DA2 38762

CTLA1200FLSMD1224DA3 38763

CTLA1200FLSMD1224DA4 38764

CTLA1200FLSMD1224DA5 38765

CTLA1200FLSMD1224DA6 38766

CTLA1200FLSMD90240A1 38771

CTLA1200FLSMD90240A2 38772

CTLA1200FLSMD90240A3 38773

CTLA1200FLSMD90240A4 38774

CTLA1200FLSMD90240A5 38775

CTLA1200FLSMD90240A6 38776

CTL 600 F/L SMD 

CTL600FLSMD1224DA1   38661

CTL600FLSMD1224DA2   38662

CTL600FLSMD1224DA3   38663

CTL600FLSMD1224DA4   38664

CTL600FLSMD1224DA5   38665

CTL600FLSMD1224DA6  38666

CTL600FLSMD90240A1  38671

CTL600FLSMD90240A2  38672

CTL600FLSMD90240A3  38673

CTL600FLSMD90240A4  38674

CTL600FLSMD90240A5  38675

CTL600FLSMD90240A6  38676

CTL 900 F/L SMD

CTL900FLSMD1224DA1   38701

CTL900FLSMD1224DA2   38702

CTL900FLSMD1224DA3   38703

CTL900FLSMD1224DA4   38704

CTL900FLSMD1224DA5   38705

CTL900FLSMD1224DA6  38706

CTL900FLSMD90240A1   38711

CTL900FLSMD90240A2   38712

CTL900FLSMD90240A3   38713

CTL900FLSMD90240A4   38714

CTL900FLSMD90240A5   38715

CTL900FLSMD90240A6  38716

CTL 1200 F/L SMD

CTL1200FLSMD1224DA1 38741

CTL1200FLSMD1224DA2 38742

CTL1200FLSMD1224DA3 38743

CTL1200FLSMD1224DA4 38744

CTL1200FLSMD1224DA5 38745

CTL1200FLSMD1224DA6 38746

CTL1200FLSMD90240A1 38751

CTL1200FLSMD90240A2 38752

CTL1200FLSMD90240A3 38753

CTL1200FLSMD90240A4 38754

CTL1200FLSMD90240A5 38755

CTL1200FLSMD90240A6 38756

V     12/24           90/240

mA       170               30

V     12/24           90/240

mA       320               75

V     12/24           90/240

mA       320               75
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OVOLUX MULTI SMD  
• DIP-SWITCH per la selezione delle funzioni luminose  (luce fissa, 
  luce lampeggiante monolampo, bilampo o trilampo)
  Luminous functions: 4 different light functions (steady, single 
  flash, double flash or triple flash) selectable via DIP-SWITCH

• Tensioni disponibili - Voltages:
  12/24V ac/dc - 90/240V ac

• IP 65

• Elevata luminosità
  Excellent optical performance

• Riduzione dello stock grazie alla multifunzionalità del prodotto 
  Stock reduction due to multi-functionality

• Numerose soluzioni applicative utilizzando la gamma accessori
  TWS
  Numerous application solutions using TWS accessory range

OVOLUX PG9 MULTI SMD 
• Versione dotata di base con pressacavo
  Version with base and cable gland

OVOLUX E MULTI SMD 
• Versione dotata di base con attacco Edison (E27)
  Version with Edison screw (E27)

SLEM MULTI SMD  
• DIP-SWITCH per la selezione delle funzioni luminose  (luce fissa, 
  luce lampeggiante monolampo, bilampo, o trilampo) 
  Luminous functions selectable via DIP-SWITCH: steady or 
  flashing light (single, double or triple flash) 

• Tensioni disponibili - Voltages:
  12V dc - 12V ac - 24V dc - 24V ac - 110V ac - 240V ac

• IP 43

• Elevata luminosità
  Excellent optical performance

• Intensità del suono: 96 dB(A)1m
  Sound output: 96 dB(A)1m

V 12/24      - 90/240

Flash/min. 0 / 1F: 120±10 / 2F: 2x90±10 / 3F: 3x140±10

IP 65

autoestinguente
self-extinguishingPC

50/60 Hz

1 2 3 4 5 6

On

OVOLUX MULTI SMD 

OVOMULTISMD1224DA1  38781      OVOMULTISMD90240A1 38791

OVOMULTISMD1224DA2  38782      OVOMULTISMD90240A2 38792

OVOMULTISMD1224DA3  38783      OVOMULTISMD90240A3 38793

OVOMULTISMD1224DA4  38784      OVOMULTISMD90240A4 38794

OVOMULTISMD1224DA5  38785      OVOMULTISMD90240A5 38795

OVOMULTISMD1224DA6  38786      OVOMULTISMD90240A6 38796

kg 0,13 kg 0,21

°C -30 +50

OVOLUX PG9 MULTI SMD

OVOPG9MULTISMD1224DA1  38801   OVOPG9MULTISMD90240A1  38811

OVOPG9MULTISMD1224DA2  38802   OVOPG9MULTISMD90240A2  38812

OVOPG9MULTISMD1224DA3  38803   OVOPG9MULTISMD90240A3  38813

OVOPG9MULTISMD1224DA4  38804   OVOPG9MULTISMD90240A4  38814

OVOPG9MULTISMD1224DA5  38805   OVOPG9MULTISMD90240A5  38815

OVOPG9MULTISMD1224DA6  38806   OVOPG9MULTISMD90240A6  38816

kg 0,16 kg 0,24

V     12/24           90/240

mA       180               40

V      12/24         90/240

mA        170             30

dB(A)1m      68              68

V      12/24         90/240

mA        320             75

dB(A)1m      72              72

V      12/24         90/240

mA        320             75

dB(A)1m      74              74

V     12/24           90/240

mA       180               40

OVOLUX E MULTI SMD

OVOEMULTISMD1224DA1  38881        OVOEMULTISMD90240A1  38891

OVOEMULTISMD1224DA2  38882        OVOEMULTISMD90240A2  38892

OVOEMULTISMD1224DA3  38883        OVOEMULTISMD90240A3  38893

OVOEMULTISMD1224DA4  38884        OVOEMULTISMD90240A4  38894

OVOEMULTISMD1224DA5  38885        OVOEMULTISMD90240A5  38895

OVOEMULTISMD1224DA6  38886        OVOEMULTISMD90240A6  38896

V     12/24           90/240

mA       180               40
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Dispositivo di segnalazione acustico/luminosa a LED SMD - 4 fun-
zioni di lampeggio (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeg-
gio, triplo lampeggio) selezionabili tramite DIP-SWITCH. La parte
acustica fornisce un livello sonoro di 96 dB(A)1m.
SMD LED acoustic/luminous device - 4 different light options
(steady, single flash, double flash and triple flash) selectable via
DIP-SWITCH. Horn provides a 96 dB(A)1m sound output.

Dispositivi di segnalazione d’emergenza a LED SMD - 4 diverse
condizioni di funzionamento (luce fissa, singolo lampeggio, doppio
lampeggio, triplo lampeggio) selezionabili tramite DIP-SWITCH. 
SMD LED warning and emergency devices - 4 different light 
functions (steady, single flash, double flash and triple flash) 
selectable via DIP-SWITCH.

V

Flash/min. 0 / 1F: 120±10 / 2F: 2x90±10 / 3F: 3x140±10

IP 43

autoestinguente
self-extinguishingPC

50/60 Hz

1 2 3 4 5 6

On

kg 0,26

°C -30 +50

SLEM MULTI SMD

SLEMMULTISMD12D1    38821

SLEMMULTISMD12D2    38822

SLEMMULTISMD12D3    38823

SLEMMULTISMD12D4    38824

SLEMMULTISMD12D5    38825

SLEMMULTISMD12D6    38826

SLEMMULTISMD12A1    38831

SLEMMULTISMD12A2    38832

SLEMMULTISMD12A3    38833

SLEMMULTISMD12A4    38834

SLEMMULTISMD12A5    38835

SLEMMULTISMD12A6    38836

SLEMMULTISMD24D1    38841

SLEMMULTISMD24D2    38842

SLEMMULTISMD24D3    38843

SLEMMULTISMD24D4    38844

SLEMMULTISMD24D5    38845

SLEMMULTISMD24D6    38846

SLEMMULTISMD24A1    38851

SLEMMULTISMD24A2    38852

SLEMMULTISMD24A3    38853

SLEMMULTISMD24A4    38854

SLEMMULTISMD24A5    38855

SLEMMULTISMD24A6    38856

SLEMMULTISMD110A1  38861

SLEMMULTISMD110A2  38862

SLEMMULTISMD110A3  38863

SLEMMULTISMD110A4  38864

SLEMMULTISMD110A5  38865

SLEMMULTISMD110A6  38866

SLEMMULTISMD240A1  38871

SLEMMULTISMD240A2  38872

SLEMMULTISMD240A3  38873

SLEMMULTISMD240A4  38874

SLEMMULTISMD240A5  38875

SLEMMULTISMD240A6  38876

kg 0,08 kg 0,11

12       - 24       - 110      - 240     12         24

V             12            24

    mA         75            65

 dB(A)1m       96            96

    Hz            650±50

V             12            24            110          240

    mA         165          200            75            50

 dB(A)1m       92            92             92            92

    Hz                      300÷7000

kg 0,10
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